Scheda tecnica
Mensola a profilato AS 15

Codice articolo: 6421490

& CEEKIE

. Acciaio

Mensola in versione leggera per il fissaggio al profilato IS 8.
Puo essere fissata al profilato a | su entrambi i lati.

La staffa di fissaggio necessaria (cod. Art. 6419015) comprensiva di vite e dado
€ necessaria per mensole di larghezza 110 - 160 mm.

. zincato a caldo per immersione
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Codice articolo
Tipo

Sigla 1

Sigla 2

Produttore
Dimensione

Colore

Materiale

Super- ficie

Norma per superfici
Unita VK piu piccola
Unita

Peso

Unita di peso

6421490

AS 1561 FT
Mensola

per profilato IS 8
OBO

B610mm

zinco

Acciaio

zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
1

Pezzo

87,1 kg

kg/100 Pz.




Scheda tecnica
Mensola a profilato AS 15

Codice articolo: 6421490

Lunghezza 41 mm
Larghezza 610 mm
OH 0 == Altezza 80 mm
o Dimensione A 41 mm
Dimensione B 610 mm
80 mm

7x58 | 7x87 Dimensione
— =SS ————0 H

Versione Mensola a profilato
Articolo EPD si

F in kN 1,5 kN
Mantenimento funzionale no

Acciaio inossidabile, decapato no
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