
Scheda tecnica
Giunto coperchio con perno per larghezza del canale di
400, 500 e 600 mm
Codice articolo: 7424962

Per il supporto e l'isolamento dei giunti del coperchio in canali con larghezza no-
minale di 400, 500 o 600. Con perno centrale regolabile in altezza.

Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

7424962
DSU2 500 6050
Giunto coperchio con perno
per OKA-W
OBO
Acciaio
zincato in continuo
DIN EN 10346
1
Pezzo
40,69 kg
kg/100 Pz.
1,1945 kg COe / 1 Pezzo

Misure
Larghezza
Dimensione A

500 mm
500 mm
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Scheda tecnica
Giunto coperchio con perno per larghezza del canale di
400, 500 e 600 mm
Codice articolo: 7424962

Dati tecnici
Tipo di accessorio
Altezza del canale max.
Altezza canale min.
Altezza minima del massetto
Supporto finanziario
Intervallo di livellamento min.
Accessori
Pezzo di ricambio

altro
110 mm
60 mm
60
sì
0 mm
sì
no
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