
Scheda tecnica
Coperchio di montaggio cieco, a incastro. 800 mm

Codice articolo: 7425028

Per la chiusura cieca di un'unità canale. Nella fornitura sono compresi gli ele-
menti di aggancio e le viti per il fissaggio del coperchio. I coperchi del canale con
elementi di aggancio possono essere accatastati senza correre il rischio di dan-
neggiare gli elementi di aggancio.

Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso

7425028
OKA D 600 R
Coperchio montaggio
cieco, a incastro
OBO
800x600x4
Acciaio
zincato in continuo
DIN EN 10346
1
Pezzo
1443 kg
kg/100 Pz.
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Scheda tecnica
Coperchio di montaggio cieco, a incastro. 800 mm

Codice articolo: 7425028

Misure
Lunghezza
Larghezza
Dimensione A

800 mm
600 mm
577 mm

Dati tecnici
Coperchio apertura di montaggio
Numero di aperture di montaggio
Fissaggio del coperchio a scatto
Spessore materiale
Apertura di montaggio
Apertura di montaggio

no
0
sì
4 mm
senza
senza

2 OBO | 27.05.2025


