Scheda tecnica
Dispersore profilato con giunto di collegamento

Codice articolo: 5003024

« Profilo a croce 50 x 50 x 3 mm

« Con giunto di collegamento

« 1 foro passante @ 13 mm

« 2 fori passanti @ 11 mm

« Fissaggio cavo tondo, ad es. possibile con tipo 5001 DIN-FT

* Per la realizzazione di impianti di messa a terra, ad es. per la messa a terra di
antenne o quadri per cantiere

. Acciaio

. zincato a caldo per immersione

Codice articolo 5003024

Tipo 213 2000 DIN

Sigla 1 Dispersore a croce

Sigla 2 con cinghia di collegamento
Produttore OBO

Dimensione 2000mm

Materiale Acciaio

Super- ficie zincato a caldo per immersione
Norma per superfici DIN EN ISO 1461

Unita VK piu piccola 1

Unita Pezzo

Peso 488,4 kg

Unita di peso kg/100 pz.

Impronta CO2 (GWP) dalla culla | 10,3089 kg CO2e / 1 Pezzo
al cancello
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Scheda tecnica
Dispersore profilato con giunto di collegamento

Codice articolo: 5003024

2.000 mm
2.000 mm

Lunghezza
Dimensione L

Versione
Tipo di profilo
Conformita ROHS
Tipo di collegamento

con morsetto di collegamento
Croce

si

altro
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