
Scheda tecnica
Giunto per profilato a I VIS 8 FT

Codice articolo: 6018300

Giunto per profilato a I per il fissaggio dei profilati IS 8.
Incluso materiale di fissaggio.

Acciaio

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6018300
VIS 8 FT
Morsetto per profilato a I
e bulloni
OBO
200x68
zinco
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
10
Pezzo
87 kg
kg/100 Pz.
1,8445 kg CO2e / 1 Pezzo
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Scheda tecnica
Giunto per profilato a I VIS 8 FT

Codice articolo: 6018300

Misure
Dimensioni
Lunghezza
Larghezza
Altezza

17,5 x 68 x 200
200 mm
68 mm
17,5 mm

Dati tecnici
Distanza da centro foro
Adatto per forme profilate
Con accessorio viti
Acciaio inossidabile, decapato

50 mm
Profilo a I
sì
no
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