
Scheda tecnica
Sollevatore per coperchio scanalato

Codice articolo: 6049285

Utilizzando il sollevatore, i coperchi scanalati installati con le clip di fissaggio pos-
sono essere smontate rapidamente e semplicemente.
Posizionare il sollevatore del coperchio in coppia sui morsetti del coperchio ed
estrarre uniformemente il coperchio della piastra di controllo. Ripetere il processo
in direzione longitudinale fino a quando l'intero coperchio è stato rimosso.
In alternativa, il sollevatore del coperchio può essere utilizzato come dima per la
perforazione dei connettori per le passerelle tagliate durante l'installazione. Per
questo, ruotare il sollevatore di copertura di 180° e posizionarlo sulla passerella
portacavi. Quindi utilizzare la dima di perforazione appropriata all'altezza latera-
le.

Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6049285
DH DBKR FS
Sollevatore coperchio
per coperchio mandorlato
OBO
150x200x33
zinco
Acciaio
zincato in continuo
DIN EN 10346
1
Coppia
22,1 kg
kg/100 Paio
1,86 kg CO2e / 2 Pezzo
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Scheda tecnica
Sollevatore per coperchio scanalato

Codice articolo: 6049285

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza

200 mm
150 mm
33 mm

Dati tecnici
Priva di alogeni
Con protezione per le mani
Acciaio inossidabile
Resistente agli urti
Simmetrico

no
sì
no
no
sì
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