
Scheda tecnica
Elemento per protezione polvere e giunto FS

Codice articolo: 6049294

Elementi di protezione antipolvere per l'impiego tra coperchi in lamiera scanalata
e lamiere scanalate in alluminio con sistemi di passerelle portacavi calpestabili
BKRS, come protezione contro la polvere, trucioli, ecc.
Il componente può essere usato in alternativa come punto di giunzione nelle pas-
serelle calpestabili, per collegare le intersezioni sul punto di installazione.

Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6049294
SSE SSLB 300 FS
Elemento protezione polvere
e piastra di giunzione
OBO
B300mm
zinco
Acciaio
zincato in continuo
DIN EN 10346
1
Pezzo
4,716 kg
kg/100 Pz.
0,1942 kg CO2e / 1 Pezzo
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Scheda tecnica
Elemento per protezione polvere e giunto FS

Codice articolo: 6049294

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Dimensione B

40 mm
300 mm
1,5 mm
300 mm

Dati tecnici
Priva di alogeni
Acciaio inossidabile, decapato

no
no
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