
Scheda tecnica
Coperchio chiuso DD

Codice articolo: 6080239

Coperchio chiuso per passerella AZ.
Per il fissaggio del coperchio viene utilizzata la clip tipo DKU.

Acciaio

Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6080239
AZDU 100 DD
Coperchio non forato
per passerella AZ
OBO
103x3000
zinco
Acciaio
Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
DIN EN 10346
3
Metro
93,433 kg
kg/100 m
2,1344 kg CO2e / 1 Metro
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Scheda tecnica
Coperchio chiuso DD

Codice articolo: 6080239

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Spessore lamiera
Dimensione
H

3.000 mm
103 mm
10 mm
1 mm
10 mm

Dati tecnici
Quantità bussole girevoli
Tipo di fissaggio
Mantenimento funzionale
Adatto per passerelle grigliate
Adatto per passerelle portacavi
Adatto per passerelle
Acciaio inossidabile, decapato

6 St.
Clip fissaggio coperchio
no
no
no
sì
no
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