
Scheda tecnica
Separatore GK-TW53

Codice articolo: 6113290

Separatore da montare nei canali incasso apparecchi Rapid 45-2 GK e GA per
l'installazione di cavi e conduttori con diversi livelli di tensione.

Polivinilcloruro

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6113290
GK-TW53
Separatore
per Rapid 45-2
OBO
38x13x2000
grigio chiaro; RAL 7035
Polivinilcloruro
2
Metro
14,35 kg
kg/100 m
0,302 kg CO2e / 1 Metro
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Scheda tecnica
Separatore GK-TW53

Codice articolo: 6113290

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza

2.000 mm
10 mm
38 mm

Dati tecnici
Versione
Tipo di fissaggio
Adatto per altezza canale
Priva di alogeni
Grado di protezione
Grado di protezione IK-Code
Range di temperatura di esercizio
max
Range di temperatura di esercizio
min.

Singolo
a innesto
53
no
IP40
IK08
60 °C

-15 °C
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