
Scheda tecnica
Giunto GS-KUP90

Codice articolo: 6277294

Giunto per il collegamento degli elementi del canale. In questo modo si realizza il
collegamento equipotenziale tra gli elementi inferiori.

La fornitura di un giunto comprende 2 lamiere di connessione.

Acciaio legato, INOX 1.4301

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale

Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6277294
GS-KUP90
Giunto
univ, per canale profondo 90
OBO
90x120
acciaio legato
Acciaio,
INOX 1.4301
1
Unità di confezionamento
8,2 kg
kg/100 Conf.
0,4365 kg CO2e / 2 Pezzo

1 OBO | 28.01.2026



Scheda tecnica
Giunto GS-KUP90

Codice articolo: 6277294

Misure
Lunghezza
Larghezza

120 mm
90 mm

Dati tecnici
Versione
Forma costruttiva
Priva di alogeni
Profondità del canale
Con equipotenzializzazione
Grado di protezione
Grado di protezione IK-Code
Range di temperatura di esercizio
max
Range di temperatura di esercizio
min.

Universale
 .
sì
90 mm
sì
IP30
IK10
60 °C

-25 °C
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