
Scheda tecnica
Coprigiunzione, altezza canale 90 mm

Codice articolo: 6279788

Coprigiunzione per rivestire tutti i bordi di giunzione.

Acciaio

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6279788
G-SVS90210RW
Coprigiunto
OBO
90x210x30mm
bianco; RAL 9010
Acciaio
1
Pezzo
7,5 kg
kg/100 pz.
0,3715 kg CO2e / 1 Pezzo
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Scheda tecnica
Coprigiunzione, altezza canale 90 mm

Codice articolo: 6279788

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza

30 mm
213 mm
91 mm

Dati tecnici
Versione
Tipo di fissaggio
Forma
per dimensione canale
per larghezza canale
per altezza canale
Priva di alogeni
Altezza canale min.
Profondità del canale
Larghezza della parte superiore
Grado di protezione
Grado di protezione IK-Code
Range di temperatura di esercizio
max
Range di temperatura di esercizio
min.

Accoppiatura sezioni del condotto
autoadesivo
Universale
90x210
210 mm
90 mm
sì
90 mm
90 mm
76,5 mm
IP30
IK10
60 °C

-25 °C
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