Scheda tecnica
Mensola a parete e profilato FS

Codice articolo: 6364101

Mensola/profilato TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e a
pareti.

Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per
il rinforzo delle estremita & necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4
per garantire maggiore stabilita.

1

OBO | 23.08.2026

FS zincato in continuo

Codice articolo
Tipo

Sigla 1

Sigla 2

Produttore
Dimensione

Colore

Materiale

Super- ficie

Norma per superfici
Unita VK piu piccola
Unita

Peso

Unita di peso

Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

6364101

TPSA 145 FS

Mensola a parete TP
utilizzare come supporto
OBO

B145mm

zinco

Acciaio

zincato in continuo

DIN EN 10346

1

Pezzo

32,3 kg

kg/100 pz.

0,7642 kg CO2e / 1 Pezzo



Scheda tecnica
Mensola a parete e profilato FS

Codice articolo: 6364101

Lunghezza 145 mm
Larghezza 60 mm
o Altezza 120 mm
o N Dimensione B 60 mm
AN —

Dimensione 120 mm
/ H
145 mm

Dimensione L

145
7x35/ /7X15

=s [

11

11x35
11

Versione Mensola parete e profilato
Fin kN 1,5 kN

Mantenimento funzionale no

per larghezza max 100 mm

per larghezza min. 100

Conformita ROHS si

Acciaio inossidabile, decapato no

soo Diagramma di carico mensola TPSA
Sjo 1 34p ° Flessione dell'estremita della mensola con carico mensola ammissibile.
40 4 o Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
30 + ——  Curva di carico con sbraccio in mm
. 2/ 4 45
0 l /
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Scheda tecnica
Mensola a parete e profilato FS

Codice articolo: 6364101

Fissaggio a parete

Carico massimo [kN]

Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello 145 195 245 345
BZ3 10x90/0-30 1,00 0,93 0,60 0,55
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