
Scheda tecnica
Telaio per l'installazione della combinazione di prese dop-
pie Modul 45®
Codice articolo: 7408682

Per l'installazione di una combinazione di unità presa doppie Modul 45 per
l'inserto del dispositivo System 55 con staffa di montaggio per l'installazione ver-
ticale dei dispositivi Modul 45. Il telaio d'incasso è previsto per essere impiegato
con prese a 0° con connettori diritti (nessun connettore angolato).

Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Colore
Materiale
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso
Impronta CO2 (GWP) dalla culla
al cancello

7408682
MT45V 2+2
Telaio di installazione
per 2f+2f Modulo 45
OBO
nero grafite; RAL 9011
Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
5
Pezzo
0,9 kg
kg/100 Pz.
0,0613 kg CO2e / 1 Pezzo

1 OBO | 17.06.2025



Scheda tecnica
Telaio per l'installazione della combinazione di prese dop-
pie Modul 45®
Codice articolo: 7408682

Misure

Dati tecnici
Numero degli apparecchi installa-
bili
Piastra a pavimento
Possibilità di incasso della guarni-
zione
Adatto per incasso nel pavimento
doppio
Adatto per condotti sotto pavi-
mento chiusi a filo battuto
Adatto per condotti sotto battuto
coperti dal massetto
Adatto per incasso in intercapedi-
ni del pavimento
Adatto per condotti sotto battuto
Tipo di montaggio apparecchi di
installazione
Possibilità di scarico di trazione

2

no
no

sì

sì

sì

sì

sì
innestare

sì
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